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54 V Pilarka łańcuchowa (40 cm)

• Innowacyjny silnik bezszczotkowy
• Hamulec silnikowy zatrzymuje łańcuch po zwolnieniu 

przycisku
• Automatyczne smarowanie łańcucha
• Napinanie łańcucha bez użycia narzędzi
• Ergonomicznie ukształtowane i gumowane rękojeści 

zwiększają wygodę obsługi

Wartości emisji:
LPA / LWA = 80,5 / 100,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCM575N-XJ

Akumulatory 54 V XR FLEXVOLT

Długość ostrza 40 cm

Prędkość łańcucha 15 m/s

Typ łańcucha Oregon

Podziałka zębów 3/8"

Liczba ogniw napędowych 56

Grubość ogniw tnących 1,1 mm

Pojemność zbiornika oleju 115 ml

Waga (z akumulatorem 108 / 162 Wh) 5,4 / 5,6 kg

Wyposażenie standardowe: 40 cm prowadnica i łańcuch piły, 
pokrowiec ochronny na łańcuch,  

bez akumulatora i ładowarki

 54 V Piła łańcuchowa (45 cm) FLEXVOLT

• Silnik bezszczotkowy, zwiększona moc  
i wydłużony czas pracy,

• Wysoka wydajność cięcia w wymagających warunkach.
• Moc 2,7 KM odpowiada silnikowi benzynowemu  

o pojemności 40 cm3.
• Nowy, ulepszony mechanizm automatycznego smarowania
• Hamulec łańcucha, niezawodny mechanizm szybko zatrzymuje 

łańcuch
• i przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków.
• DCMCS574X1: dostarczany w kufrze.
• DCMCS574N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki
• w kartonowym opakowaniu.

DANE TECHNICZNE DCMCS574N

Akumulator  54 V 3,0 Ah

Moc wyjściowa 2000 W

Prędkość łańcucha 13,5 m/s

Typ łańcucha Niskoprofilowy z podziałką 3/8

Szerokość rowka  1,3 mm

Długość prowadnicy i łańcucha  45 cm

Waga bez akumulatora 5,0 kg

 54 V Piła łańcuchowa (50 cm) FLEXVOLT

• Silnik bezszczotkowy, zwiększona moc i wydłużony czas pracy, 
wysoka wydajność cięcia  
w wymagających warunkach.

• Moc 4 KM odpowiada silnikowi benzynowemu  
o pojemności >50 cm3.

• Nowy, ulepszony mechanizm automatycznego smarowania
• Hamulec łańcucha, niezawodny mechanizm szybko zatrzymuje 

łańcuch i przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków.
• DCMCS575X1: dostarczany z pilnikiem do ostrzenia  

w kufrze.
• DCMCS575N: dostarczany bez akumulatora 

i ładowarki 
w kartonowym opakowaniu.

DANE TECHNICZNE DCMCS575N

Akumulator  54 V 3,0 Ah

Moc wyjściowa 3000 W

Prędkość łańcucha 13,5 m/s

Typ łańcucha Niskoprofilowy z podziałką 3/8

Szerokość rowka  1,3 mm

Długość prowadnicy i łańcucha  50 cm

Waga bez akumulatora 5,5 kg

18 V Pilarka łańcuchowa (30 cm)

• Hamulec silnikowy - zatrzymuje łańcuch tnący po zwolnieniu 
włącznika

• Automatyczne smarowanie łańcucha
• Beznarzędziowe napinanie łańcucha
• Półprzezroczysty zbiornik oleju z beznarzędziowym korkiem 

wlewu
• Ogumowane uchwyty i ergonomiczna konstrukcja umożli-

wiają pracę bez zmęczenia

Wartości emisji:
LPA / LWA = 76,5 / 96,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCM565N-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Długość prowadnicy 30 cm

Prędkość łańcucha 7,7 m/s

Typ łańcucha Oregon

Podziałka zębów 3/8" 

Liczba ogniw napędowych 45

Grubość ogniw tnących 1,1 mm

Pojemność zbiornika oleju 115 ml

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 3,7 / 3,9 kg

Wyposażenie standardowe: osłona łańcucha, 
bez akumulatora i ładowarki

NARZĘDZIA 
AKUMULATOROWE
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18 V Zakrętarka udarowa (1/4")

• Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja o długości 10,0 cm
• Przełącznik elektroniczny do precyzyjnego wkręcania
• Elektroniczna kontrola temperatury akumulatora i poboru 

prądu
• Wytrzymała obudowa z aluminium
• Optymalnie zestrojona, 3-biegowa, metalowa skrzynia 

biegów
• Końcówka wrzeciona 1/4“ (6,35 mm) z mechanizmem 

samoblokującym z funkcją „drop-out“ do szybkiej wymiany 
bitów

• Pierścień diodowy z trzema mocnymi diodami LED

Wartości emisji:
LPA / LWA= 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 18,5 m/s² • K = 1,7 m/s²

DANE TECHNICZNE DCF850NT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Prędkość bez obciążenia 0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min-1

Częstość udarów 0 – 400 / 2.800 / 3.800 min-1

Maks. moment obrot. 206 Nm

Maks. rozmiar śruby M16

Końcówka wrzeciona gniazdo sześciokątne 1/4“

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 1,3 / 1,5 kg

Wyposażenie standardowe:  zaczep na pasek, kufer T STAK™
bez akumulatora i ładowarki

18 V Klucz udarowy (1/2“) 

• Dotykowy kontroler trybów, prędkości i oświetlenia LED
•  Tryb klucza precyzyjnego™ 

Podczas wkręcania luźnego gwintu maszyna zatrzymuje się 
później na 0,5 sekundy zaczyna dokręcać śrubę.

•  Korpus maszyny wykonany z tworzywa GFN, dłuższa 
żywotność i zwiększona odporność na olej, chemikalia  
i wstrząsy.

•  Zoptymalizowany mechanizm amortyzujący Zapewnia 
moment rozrywający do 1152 Nm do poluzowania nakrętek.

•  DCF892NT: Dostarczany bez akumulatora i ładowarki, 
w walizce Tstak.

DANE TECHNICZNE DCF892P2T, DCF892NT

Akumulator  XR 5.0 Ah 

Prędk. obrot. bez obciąż. 0 – 2000 min-1

Częstość udaru bez obciąż 0 – 3250 min-1

Moment obrotowy 
Tryb Precision Wrench™  812 Nm 
Tryb niskiego momentu obrotowego  136 Nm  
Tryb średniego momentu obrotowego  406 Nm  
Tryb wysokiego momentu obrotowego  812 Nm

Maks. moment zerwania 1,152 Nm

Uchwyt narzędziowy 1/2

Moc  760W

Waga bez akumulatora  1,67 kg

18 V Klucz udarowy (1/2")

• Maksymalny moment obrotowy 950 Nm 
umożliwia pracę kluczem w bardzo trudnych 
warunkach.

• W pełni metalowa przekładnia i mechanizm 
udarowy w solidnej aluminiowej obudowie

• Trzy biegi umożliwiają idealnie dobranie 
prędkości obrotowej i udaru do wszystkich 
ciężkich prac związanych z wkręcaniem

• Wytrzymałe wrzeciono 1/2“ z zabezpie-
czeniem kulkowym gwarantuje pewne 
mocowanie nasadek

Wartości emisji:
LPA / LWA = LPA / LWA= 101,0 / 112,0 dB(A)
K = 2,9 dB(A) • Wibracje = 13,0 m/s²
K = 5,9 m/s²

DCF899P2

DANE TECHNICZNE DCF899P2-QW  DCF899NT-XJ

Akumulator XR 18 V / 5 Ah

Prędkość bez obciążenia 0 – 400 / 1.200 / 1.900 min-1

Częstość udarów 0 – 600 / 1.800 / 2.400 min-1

Maks. moment obrot. 135 / 400 / 950 Nm

Maks. moment zwalniający 1.625 Nm

Maks. rozmiar śruby M20

Końcówka wrzeciona czworokątna 1/2“ z kulką

Waga (z akumulatorem 5 Ah) 3,1 / 3,3 kg

Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory, 
szybka ładowarka,  

kufer T STAK™ II

jak wersja P2 
ale bez akumulatorów 

i ładowarki

18 V Klucz udarowy (1/2")

• Do 1355 Nm momentu dokręcającego 
zapewnia usunięcie najmocniejszych śrub

• Do 1898 Nm momentu „zrywającego” 
zapewnia odkręcenie najmocniejszych śrub

• Przełącznik wyboru 4 trybów pracy pozwala 
na lepszą kontrolę aplikacji

• Kwadratowy napęd 1/2” z pierście-
niem zabezpieczającym umożliwia szybką 
wymianę nasadek

DANE TECHNICZNE DCF900N

Akumulator -

Prędkość bez obciążenia 0–2300 min-1

Częstość udarów 0–1800 min-1

Maks. moment obrot. 1.355 Nm

Maks. moment zwalniający 1.898 Nm

Końcówka wrzeciona czworokątna 1/2“ z pierścieniem

Waga (z akumulatorem 5 Ah) 2,8 kg

18 V Klucz udarowy (1/2")

• Do 1626Nm momentu dokręcającego 
zapewnia usunięcie najmocniejszych śrub

• Przełącznik wyboru 4 trybów pracy pozwala 
na lepszą kontrolę aplikacji

• Kwadratowy napęd 1/2” z pierście-
niem zabezpieczającym umożliwia szybką 
wymianę nasadek

DANE TECHNICZNE DCF961N

Akumulator -

Prędkość bez obciążenia 0–1200 min-1

Częstość udarów 0– 1890 min-1

Maks. moment obrot. 1.626 Nm

Maks. moment zrywający 2.373 Nm

Końcówka wrzeciona czworokątna 1/2“ z pierścieniem

Waga (z akumulatorem 5 Ah) 2,8 kg

18 V Nożyce do blachy

• Wysokiej jakości stalowe ostrza zapewniają bezproblemową, 
ciągłą pracę, jak również maksymalną żywotność

• Obracana o 180° głowica tnąca umożliwia łatwe i bezproble-
mowe użytkowanie w prawie wszystkich pozycjach

• Niewielkie odkształcenie obrabianego przedmiotu dzięki 
podwójnemu ostrzu 

• Bezproblemowe, długotrwałe użycie dzięki zabezpieczające-
mu układowi elektronicznemu

• Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu 
włączeniu po wymianie akumulatora

• Ergonomiczna, gumowana rękojeść zapewnia bezpieczną 
obsługę i kontrolę nacisku wywieranego na narzędzie 
i głowicę tnącą

Wartości emisji:
LPA / LWA = 70,0 / 81,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje 5 m/s² • K = 1,7 m/s²

DANE TECHNICZNE DCS491NT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Częstość suwów 0 – 2.450 min-1

Cięcie stali / stali nierdzewnej (przy 600 N/mm²) 1,3 / 1,0 mm

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 2,2 / 2,4 kg

Wyposażenie standardowe:  1 zestaw ostrzy do stali, 
kufer T STAK™ II,  

bez akumulatora i ładowarki

18 V Nożyce do blachy

• Wysokiej jakości stalowe ostrza zapewniają bezproblemową, 
ciągłą pracę, jak również maksymalną żywotność

• Obracana o 180° głowica tnąca umożliwia łatwe i bezproble-
mowe użytkowanie w prawie wszystkich pozycjach

• Niewielkie odkształcenie obrabianego przedmiotu dzięki 
podwójnemu ostrzu 

• Bezproblemowe, długotrwałe użycie dzięki zabezpieczające-
mu układowi elektronicznemu

• Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu 
włączeniu po wymianie akumulatora

• Ergonomiczna, gumowana rękojeść zapewnia bezpieczną 
obsługę i kontrolę nacisku wywieranego na narzędzie 
i głowicę tnącą

Wartości emisji:
LPA / LWA = 70,0 / 81,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje 5 m/s² • K = 1,7 m/s²

DANE TECHNICZNE DCS496N-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Częstość suwów 0 – 2.450 min-1

Cięcie stali / stali nierdzewnej (przy 600 N/mm²) 1,3 / 1,0 mm

Wyposażenie standardowe:  DCS496N-XJ,  
bez akumulatora i ładowarki

18 V FLEXVOLT ADVANTAGE 3-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka

• Niezwykle wydajna akumulatorowa wiertarka udarowa 
o bardzo długim czasie pracy dzięki zastosowaniu 
innowacyjnej technologii „FLEXVOLT ADVANTAGE“ (patrz 
również strona 42)

• Optymalnie zestrojona, 3-biegowa, metalowa skrzynia 
biegów

• Elektroniczna kontrola temperatury akumulatora i poboru 
prądu

• Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i kierunku 
obrotów

• 11-stopniowy elektroniczny moduł momentu obrotowego
• Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm
• Wydajny mechanizm udarowy do wiercenia w murze

Wartości emisji:
LPA / LWA = 97,0 / 108,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Bohren & Schrauben 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCD999NT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Prędkość bez obciążenia 0 – 450 / 1.300 / 2.000 min-1

Częstość udarów 0 – 8.600 / 25.500 / 38.250 min-1

Maks. moment obrot. (h / w) 127 / 68 Nm

Maks średnica wierc.: drewno / metal / mur 65 / 13 / 13 mm

Średnica uchwytu 1,5 – 13 mm

Waga (z akumulatorem 18 V / 5 Ah / FLEXVOLT 6 Ah) 2,2 / 2,6 kg

Wyposażenie standardowe: przedłużona wielopozycyjna 
rękojeść boczna, 

uchwyt magnetyczny do bitów, 
zaczep na pasek, kufer T STAK™,  

bez akumulatora i ładowarki
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18 V Pilarka tarczowa (64 mm)

• Elektroniczny hamulec silnika i blokada wyłącznika
• Wszechstronne zastosowanie dzięki precyzyjnemu, 

szybkiemu i beznarzędziowemu ustawieniu głębokości cięcia 
oraz kąta nachylenia za pomocą dokładnej skali i stałych 
blokad przy 22,5° i 45°

• Szybka wymiana tarczy pilarskiej dzięki blokadzie wrzeciona
• Obudowa przekładni i osłona tarczy wykonane z wysokiej 

jakości ciśnieniowego odlewu aluminiowego
• Skrócona osłona tarczy w przedniej części oraz zintegrowa-

na dioda LED i odsysania wiórów umożliwiają nieograniczoną 
widoczność linni cięcia nawet przy słabym oświetleniu.

Wartości emisji:
LPA / LWA = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCS570NT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Prędkość bez obciążenia 5.500 min-1

Maks. kąt odchylenia od pionu 50°

Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° 64 / 57 mm

Rozmiar tarczy 184 x 16 mm

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 3,4 / 3,6 kg

Wyposażenie standardowe: piła tarczowa z 24 zębami 
z węglików spiekanych,  

adapter odsysający AirLock,
kufer T STAK™ VI,  

bez akumulatora i ładowarki

18 V Jednoręczna pilarka tarczowa (38 mm)

• Optymalnie nadaje się do szybkiego i precyzyjnego cięcia na 
długość łat, paneli i listew.

• Duża rękojeść i odpowiednia konstrukcja pilarki umożliwia 
obsługę jedną ręką

• Wszechstronne zastosowanie dzięki precyzyjnemu, szybkiemu 
i beznarzędziowemu ustawieniu głebokości cięcia, jak również 
kąta nachylenia za pomocą dokładnych skal 

• Odporny na skręcanie i wytrzymały obuch piły wykonany ze 
stali, dzięki czemu jest optymalnie dostosowany do pracy na 
placu budowy.

• Mocna i lekka konstrukcja z obudową przekładni i osłoną 
tarczy z wysokiej jakości aluminium

• Zwarta, wyważona konstrukcja oraz gumowane, ergonomiczne 
uchwyty zapewniają bezpieczeństwo i komfort pracy.

Wartości emisji:
LPA / LWA = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 2,5 m/s² • K = 3,0 m/s²

DANE TECHNICZNE DCS571NT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Prędkość bez obciążenia  4.500 min-1

Maks. kąt odchylenia od pionu 45°

Rozmiar tarczy 115 x 9,5 mm

Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° 38 / 25 mm

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 2,9 / 3,1 kg

Wyposażenie standardowe: piła tarczowa z 24 zębami 
z węglików spiekanych,  
prowadnica równoległa, 

adapter odsysający AirLock,  
zaczep na pasek, kufer T STAK™ II

bez akumulatora i ładowarki

18 V Pilarka tarczowa (58 mm) kompatybilna z szyną prowadzącą

• Duża głębokość cięcia: idealna do zastosowania z szyną 
prowadzącą

• Elektroniczny hamulec silnika i wyłącznik blokujący
• Wszechstronne zastosowanie dzięki precyzyjnemu, 

szybkiemu i beznarzędziowemu ustawieniu głębokości cięcia 
oraz kąta nachylenia za pomocą dokładnych skal i stałych 
blokad przy 22,5° i 45°

• Szybka wymiana tarczy pilarskiej dzięki blokadzie wrzeciona
• Obudowa przekładni i osłona tarczy wykonane z wysokiej 

jakości ciśnieniowego odlewu aluminiowego
• Skrócona osłona tarczy w przedniej części oraz zintegro-

wana dioda LED i nadmuch umożliwiają nieograniczoną 
widoczność szczeliny nawet przy słabym oświetleniu.

Wartości emisji:
LPA / LWA = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCS572NT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Prędkość bez obciążenia 5.500 min-1

Maks. kąt odchylenia od pionu 57°

Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° 58 / 44 mm

Maks. głęb. cięcia z szyną prowadzącą przy 90° / 45° 54 / 40 mm

Rozmiar tarczy 184 x 16 mm

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 3,4 / 3,6 kg

Wyposażenie standardowe: piła tarczowa z 24 zębami 
z węglików spiekanych, 
prowadnica równoległa,  

adapter odsysający AirLock, kufer 
T STAK™ VI,  

bez akumulatora i ładowarki

18 V 2-biegowa wiertarko-wkrętarka

Konstrukcja identyczna jak DCD791NT-XJ

Wartości emisji:
LPA / LWA = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie w metalu < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCD791P1

Akumulator XR 18 V / 2 Ah

Prędkość bez obciążenia 0 – 550 / 2.000 min-1

Maks. moment obrot. (h / w) 70 / 27 Nm

Maks średnica wierc.: drewno / metal 40 / 13 mm

Średnica uchwytu 1,5 – 13 mm

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 1,7 kg

Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory, szybka ładowarka,  
zaczep na pasek, magnetyczny uchwyt do bitów,  

kufer T STAK™

54 V Pilarka tarczowa (61 mm) do stosowania z szynami prowadzącymi

• Silnik bezszczotkowy z uzwojeniem opancerzonym żywicą 
epoksydową

• Elektroniczny hamulec zatrzymuje tarczę po zwolnieniu 
przycisku

• Precyzyjna, szybka i beznarzędziowa regulacja 
• głębokości cięcia i kąta ukosu
• Może być stosowany bezpośrednio na szynie prowadzącej 

DEWALT
• Dodatkowy uchwyt umożliwiający bezpieczną pracę
• W zestawie adapter do odciągu pasujący do systemu 

DEWALT AirLock

Wartości emisji:
LPA / LWA = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCS579NT-XJ

Akumulatory 54 V XR FLEXVOLT

Prędkość bez obciążenia 5.800 min-1

Maks. kąt odchylenia od pionu 57°

Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° 61 / 43 mm

Maks. głęb. cięcia z prowadnicami przy 90° / 45° 57 / 39 mm

Rozmiar tarczy 190 x 30 mm

Waga (z akumulatorem 108 Wh) 4,0 kg

Wyposażenie standardowe:  Piła tarczowa z 24 zębami z węglików 
spiekanych XR EXTREME® Runtime, 

Adapter ssący AirLock, kufer T STAK™ VI,  
bez akumulatora i ładowarki

18V XR Gwoździarka do łączników ciesielskich

• Braku napędu gazowego ogranicza koszty eksploatacji
• Doskonałe parametry dotyczące wibracji i hałasu - najlepsza 

ochrona użytkownika
• 2-biegowa gwoździarka akumulatorowa XR Li-Ion 18 V z 

silnikiem bezszczotkowym do perforowanych łączników 
ciesielskich z akumulatorami o pojemności 5,0 Ah

Wartości emisji:
LPA / LWA = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCN693N-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Rodzaj gwoździ z główką D i z główką mimośrodową

Długość gwoździ 40-60 mm

Średnica gwoździ 2,8 – 3,3 mm

Nachylenie magazynka 30 – 34°

Pojemność magazynka 27 gwoździ

Waga (z akumulatorem 5 Ah) 3,6 kg

Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory 5Ah, 
szybka ładowarka,  
kufer transportowy

18 V Gwoździarka (90 mm)

Konstrukcja jak DCN692P2-QW, ale z pojedynczym wyzwa-
laniem z sekwencją bezpieczeństwa (zamiast wyzwalania 
kontaktowego) 

Wartości emisji:
LPA / LWA = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCN695P2-QW

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Rodzaj gwoździ z główką D i z główką mimośrodową

Długość gwoździ 50 – 90 mm (miękkie drewno), 
50 – 63 mm (twarde drewno)

Średnica gwoździ 2,8 – 3,3 mm

Nachylenie magazynka 30 – 34°

Pojemność magazynka 55 gwoździ

Waga (z akumulatorem 5 Ah) 4,2 kg

Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory 5Ah, 
szybka ładowarka,  
kufer transportowy

18 V FLEXVOLT ADVANTAGE Pilarka tarczowa (64 mm)

• Niezwykle wydajna i pilarka tarczowa o bardzo długim 
czasie pracy dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii 
„FLEXVOLT ADVANTAGE” (patrz również strona 52)

• Elektroniczny hamulec silnika i blokada wyłącznika
• Wszechstronne zastosowanie dzięki precyzyjnemu, 

szybkiemu i beznarzędziowemu ustawieniu głębokości cięcia 
oraz kąta nachylenia za pomocą dokładnej skali i stałych 
elementów ustalających przy 22,5° i 45°.

• Szybka wymiana tarczy pilarskiej dzięki blokadzie wrzeciona
• Obudowa przekładni i osłona tarczy wykonane z wysokiej 

jakości ciśnieniowego odlewu aluminiowego
• Skrócona osłona tarczy w części czołowej, zintegrowana 

dioda LED i nadmuch umożliwiają dobrą widoczność linii 
cięcia.

Wartości emisji:
LPA / LWA = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 2,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCS573NT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Prędkość bez obciążenia 5.500 min-1

Maks. kąt odchylenia od pionu 50°

Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° 67 / 51 mm

Rozmiar tarczy 190 x 30 mm

Waga (z akumul. 18 V, 5 Ah lub FLEXVOLT 54 V, 6 Ah) 3,7 / 4,1 kg

Wyposażenie standardowe:    Brzeszczot HM 24-zębowy, 
prowadnica równoległa,

adapter odsysający AirLock  
miedziany T STAK™ VI,

bez akumulatora i ładowarki
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18 V Gwoździarka dekarska (45 mm)

• Mocny silnik do szybkiego wbijania gwoździ papowych 
o długości do 45 mm

• Idealny do wbijania seryjnego dzięki bardzo wysokiej 
szybkości wypalania

• Precyzyjne wbijanie gwoździ dzięki regulacji głębokości 
wbijania za pomocą pokrętła nastawczego

• Precyzyjne pozycjonowanie na materiale dzięki chroniącemu 
powierzchnię noskowi

• Wyłącznik z bezpiecznikiem zapobiega niezamierzonemu 
uruchomieniu

Wartości emisji:
LPA / LWA = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = < 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCN45RNNT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Rodzaj gwoździ w zwojach

Długość gwoździ 19 – 45 mm

Średnica gwoździ 3,05 – 3,4 mm

Pojemność magazynka 120 gwoździ

Wydajność wbijania (z akumul. 2 Ah / 5 Ah) 500 / 1.250 gwoździ 

Wymiary (W x D x S) 325 x 290 x 123 mm

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 3,5 / 3,7 kg

Wyposażenie standardowe: zaczep na pasek, kufer T STAK™ VI,  
bez akumulatora i ładowarki

18 V Gwoździarka wykończeniowa (15Ga)

• Napęd akumulatorowy oferuje niższe koszty eksploatacji 
a także zapewnia stałą wydajność w niskich temperaturach 
roboczych.

• Głębokość wbijania gwoździ regulowana za pomocą 
pokrętła

• Silnik bezsczotkowy zapewnia bezawaryjną pracę
• Tryb sekwencyjny lub seryjny pozwala na optymalny wybór 

szybkości i dokładności pracy.
• Idealny do prac wykończeniowych – osłony okien i drzwi, 

okładziny, listwy sufitowe i podłogowe, produkcja mebli.
• DCN650N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki 

w kartonowym pudełku

DANE TECHNICZNE DCN650N-XJ

Akumulator XR 5,0 Ah

Średnica gwoździa 15Ga /1,8 mm 

Długość gwoździa 32-63 mm

Kąt magazynka 34°

Pojemność magazynka  110 gwoździ

Zakres pracy  -20°C do + 50°C

Waga bez akumulatora  2,6 kg

18 V Gwoździarka wykończeniowa (16Ga)

• Napęd akumulatorowy oferuje niższe koszty eksploatacji 
a także zapewnia stałą wydajność w niskich temperaturach 
roboczych.

• Głębokość wbijania gwoździ regulowana za pomocą 
pokrętła

• Silnik bezsczotkowy zapewnia bezawaryjną pracę
• Tryb sekwencyjny lub seryjny pozwala na optymalny wybór 

szybkości i dokładności pracy.
• Idealny do prac wykończeniowych – osłony okien i drzwi, 

okładziny, listwy sufitowe i podłogowe, produkcja mebli.

DANE TECHNICZNE DCN660N-XJ

Akumulator XR 5,0 Ah

Średnica gwoździa 15Ga /1,8 mm 

Długość gwoździa 32-63 mm

Kąt magazynka 34°

Pojemność magazynka  110 gwoździ

Zakres pracy  -20°C do + 50°C

Waga bez akumulatora  2,6 kg

18 V Gwoździarka (64 mm)

• Wysoka energia napędowa - łatwa wbijanie gwoździ szpilkowych 
lub gwoździ z główką o średnicy 1,6 mm o długości do 64 mm.

• Tryby pracy: pojedynczy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ, 
sekwencyjny zapewnia dużą szybkość wbijania

• Beznarzędziowa regulacja głębokości wbijania za pomocą pokrętła
• Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu 

uruchomieniu
• Bezproblemowe użytkowanie również w niskich temperaturach 

dzięki innowacyjnemu systemowi napędowemu
• Wytrzymały, odporny na skręcanie magazynek, idealny do 

codziennego użytku na budowach
• Wyjątkowo przyjazny dla użytkownika dzięki niskim wibracjom, 

niskiemu poziomowi hałasu i ergonomicznej, gumowanej 
powierzchni uchwytu.

• Szybkie napełnianie magazynka i łatwe usuwanie zakleszczonych 
gwoździ

Wartości emisji:
LPA / LWA = 81,0 / 92,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCN662N-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Rodzaj gwoździ szpilkowe lub z główką walcową

Długość gwoździ 32 – 64 mm

Średnica gwoździ 1,6 mm

Nachylenie magazynka 0°

Pojemność magazynka 110 gwoździ

Energia uderzenia 48 J

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 2,8 / 3,0 kg

Wyposażenie standardowe: zaczep do paska, kufer T STAK™ VI,  
bez akumulatora i ładowarki

18 V Dmuchawa

• Do czyszczenia stanowisk pracy, narzędzi i pojazdów, ale 
także do wydmuchiwania spoin ściennych, otworów itp.

• Duża wydajność dzięki wysokiej prędkości powietrza.
• 3-stopniowy przełącznik z elektroniczną regulacją prędkości 

powietrza.
• Kompaktowa i lekka konstrukcja oraz ergonomiczne, 

gumowane uchwyty
• Wyłącznik bezpieczeństwa z blokadą dla bezproblemowej 

pracy ciągłej
• Możliwość rozbudowy i rozszerzenia zastosowania dzięki 

standardowym akcesoriom

Wartości emisji:
LPA / LWA = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCV100-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Prędkość wentylatora 0 – 18.000 min-1

Maks. prędkość powietrza 290 km/h

Maks. przepływ powietrza 168 m³/h

Czas pracy z 1 akumul. XR 18 V / 5 Ah 18 min. przy maks. obrot.
 60 min. przy min. obrot.

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 1,7 / 1,9 kg

Wyposażenie standardowe:  dysza  220 mm, 
przedłużacz dyszy 214 mm, 

adapter do nadmuchiwania powietrzem lub zasysania powietrza,  
bez akumulatora i ładowarki

Dmuchawa 54 V FLEXVOLT

• Jest wyposażona w żywotny silnik bezszczotkowy, 
dzięki czemu możliwości eksploatacyjne narzędzia zostały 
zwiększone. 

• Urządzenie gwarantuje szybkie usuwanie większej ilości 
zanieczyszczeń do 400 CFM i prędkości 195 km/h, co 
sprawia, że operator jest w stanie oszczędzić dużo czasu, 
poświęcając go na pozostałe czynności. 

• Przełącznik zmiennej prędkości z blokadą zwiększa 
kontrolę nad mocą DCM572N, bez potrzeby przytrzymywa-
nia przełącznika. 

• Zakrzywiona konstrukcja rury ułatwia kontrolę obrotową i 
zmniejsza zmęczenie podczas pracy. 

• Zamocowana przystawka koncentratora zwiększa 
siłę, zwłaszcza w przypadku trudnych do usunięcia 
zanieczyszczeń.

Wartości emisji:
LPA / LWA = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCM572X1-QW

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Prędkość wentylatora 207 km/h

Maks. prędkość powietrza 12 m/h

Maks. przepływ powietrza 423 cfm (12 m³/min)

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 3,2 kg

Wyposażenie standardowe:  akumulator i ładowarka

18 V Gwoździarka wykończeniowa rozstaw 

• Silnik bezsczotkowy zapewnia bezawaryjną pracę
• Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja
• Tryb sekwencyjny umożliwia precyzyjne umieszczenie 

gwoździa. Pozwala na wbicie do 4 gwoździ na sekundę.
• Głębokość wbijania gwoździ można łatwo regulować 

za pomocą pokrętła
• DCN680NT: dostarczany bez akumulatora i ładowarki 

w walizce TSTAK

DANE TECHNICZNE DCN680N-XJ

Akumulator XR 2,0 Ah

Średnica gwoździa  1,25 mm (18 Ga)

Długość gwoździa 15 – 54 mm

Kąt magazynka 0°

Pojemność magazynka 110 gwoździ

Zakres pracy -20°C do + 50°C

Energia uderzenia  48 J

Waga bez akumulatora  2,4 kg

18 V Gwoździarka (90 mm)

• 2 stopniowa regulacja energi uderzenia umożliwia dobranie 
parametrów pracy  
do gwoździ i materiału

• Tryby pracy: pojedynczy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ, 
sekwencyjny zapewnia dużą szybkość wbijania

• Regulacja głębokości bez użycia narzędzi za pomocą pokrętła
• Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu 

uruchomieniu
• Wyprofilowana końcówka stykowa dla bezpiecznej aplikacji
• Bezproblemowe użytkowanie również w niskich temperaturach 

dzięki innowacyjnemu systemowi napędowemu

Wartości emisji:
LPA / LWA = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCN692N

Akumulator 18 V / 5 Ah

Rodzaj gwoździ z główką D i z główką mimośrodową

Długość gwoździ 50 – 90 mm (miękkie drewno), 
50 – 63 mm (twarde drewno)

Średnica gwoździ 2,8 – 3,3 mm

Nachylenie magazynka 30 – 34°

Pojemność magazynka 55 gwoździ

Waga (z akumulatorem 5 Ah) 4,0 / 4,2 kg

jak wersja P2, 
bez akumulatorów, ładowarki  

kufer transportowy
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18 V Dmuchawa

• Innowacyjna dysza powietrza dla większej koncentracji 
przepływu powietrza (prawie 40 % wyższa prędkość 
powietrza niż poprzednim modelu)

• Włącznik łopatkowy o dużych wymiarach z blokadą dla 
optymalnego ustawienia prędkości powietrza i do łatwej 
pracy ciągłej

• Ergonomiczna i wyważona konstrukcja umożliwiają pracę 
bez zmęczenia

Wartości emisji:
LPA / LWA = 88,0 / 95,0 dB(A) • K = 1,7 dB(A)
Wibracje < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCMBL562N-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Prędkość powietrza 0 – 200 km/h

Maks. przepływ powietrza 768 m³/h

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 3,5 / 3,7 kg

Wyposażenie standardowe: bez akumulatora i ładowarki

18 V Wyrzynarka z górnym uchwytem

• Elektroniczna regulacja częstotliwości skoków za pomocą 
przełącznika przepustnicy i preselekcja częstotliwości skoku 
za pomocą pokrętła

• Nowy uchwyt narzędziowy gwarantuje dokładne, stabilne 
osadzenie brzeszczotów

• Stopa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z wkładkami 
stalowymi, odchylana do 45° w dwie strony

• 3-krotny skok wahadłowy zapewniający optymalną 
wydajność cięcia w zależniości od potrzeb

• Ogumowana rękojeść uchwytu zapewnia dodatkowy komfort 
i zmniejsza zmęczenie użytkownika.

• Odsysanie wiórów zapewnia dobrą widoczność linii cięcia 

Wartości emisji:
LPA / LWA = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna / metal 7 / 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCS334NT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Częstość suwów 0 – 3.200 min-1

Długość skoku 26 mm

Maks. kąt odchylenia od pionu 45° (w prawo), 45° (w lewo)

Maks. głubość cięcia in drewno / alumin. / stal 135 / 25 / 10 mm

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 2,5 / 2,7 kg

Wyposażenie standardowe: adapter odsysający  AirLock, nakładka 
ochronna na stopę, kufer T STAK™ II,  

bez akumulatora i ładowarki

18 V Wyrzynarka z uchwytem za korpus

• Elektroniczny włącznik z płynnym nastawianiem częstości 
suwów za pomocą pokretła i blokadą włącznika 

• 3-stopniowe ustawianie pracy wahadłowej umożliwia cięcie 
szybkie lub dokładne

• Beznarzędziowo regulowana, aluminiowa stopa z nakładką 
zapobiegającą zarysowaniom, odchylana do 45° w dwie 
strony

• Szybki i łatwy system bezkluczowej wymiany ostrzy 
z uchwytem typu T

• Ogumowana rękojeść uchwytu zapewnia dodatkowy komfort 
i zmniejsza zmęczenie użytkownika.

• Odsysanie wiórów zapewnia dobrą widoczność linii cięcia
• Oświetlenie robocze LED

Wartości emisji:
LPA / LWA = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 13,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCS335NT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Częstość suwów 1.000 – 3.200 min-1

Długość skoku 26 mm

Maks. kąt odchylenia od pionu 45° (w prawo), 45° (w lewo)

Maks. głubość cięcia in drewno / alumin. / stal 135 / 25 / 10 mm

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 2,5 / 2,7 kg

Wyposażenie standardowe: adapter odsysający AirLock, nakładka 
ochronna na stopę, kufer T STAK™ II,  

bez akumulatora i ładowarki

54 V Pilarka ukosowa

TM

• Możliwość zasilania akumulatorowego lub sieciowego 230 V
• Opatentowany wyświetlacz linii cięcia XPS
• Zapadki ułatwiające szybkie ustawienie standardowych 

kątów ukosowania
• Precyzyjnie wykonane prowadnice i głowica z wysokiej 

jakości łożyskami gwarantują dużą dokładność cięcia
• Ogranicznik głębokości cięcia do dokładnego nacinania 

rowków
• Podstawa wykonana jako wysokiej jakości aluminiowy odlew 

ciśnieniowy

Wartości emisji:
LPA / LWA = 93,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna < 2,5 m/s² 
K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCS781N-XJ

Akumulator 54 V XR FLEXVOLT / 108 Wh

Prędkość bez obciążenia 3.800 min-1

Ustawienia skosu 50° / 60° (w lewo / w prawo)

Maks. kąt odchylenia od pionu 49° 

Maks. zakres cięcia
przy 90° / 90° 305 x 110 mm przy 90° / 45° 305 x 65 mm 
przy 45° / 90° 215 x 110 mm przy 45° / 45° 215 x 65 mm

Rozmiar tarczy 305 x 30 mm

Waga (z 2 akumalotami 108 Wh) 23.2 kg

18 V Opalarka

• Wydajna opalarka akumulatorowa z zabezpieczeniem przed 
przeciążeniem

• Dwie regulowane temperatury oraz dwa ustawienia dmuchawy 
do wszechstronnego, specyficznego dla danego materiału 
zastosowania

• Łatwa obsługa dzięki lekkiej, kompaktowej i i zrównoważona 
konstrukcja

• Wszechstronne zastosowanie dzięki standardowej dyszy 
powierzchniowej i dyszy odbiciowej

• Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu 
włączeniu, np. podczas transportu

• Możliwość zastosowania również w trybie stacjonarnym 
dzięki bezpiecznej i stabilnej podstawie oraz blokowanemu 
wyłącznikowi do pracy ciągłej

• Boczne szczeliny wentylacyjne zapobiegają gromadzeniu się 
ciepła wewnątrz obudowy i przegrzewaniu się urządzenia 
podczas pracy stacjonarnej

• Mocna dioda LED ułatwiająca pracę w warunkach słabego 
oświetlenia

• Ergonomiczny, gumowany uchwyt zapewnia bezpieczeństwo i 
komfort pracy

DANE TECHNICZNE DCE530N-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Zakres temperatur 290° / 530°

Przepływ powietrza 109 / 190 l.

Waga (z akumulatorem 5 Ah) 1,1 kg

Wyposażenie standardowe: dysza szczelinowa, 
dysza odbiciowa,  

bez akumulatora i ładowarki

54 V Wiertarka kątowa

• Optymalnie zestrojona 2-biegowa, w pełni metalowa 
skrzynia biegów zapewnia doskonałe przenoszenie mocy i 
moment obrotowy do 269 Nm.

• System kontroli momentu obrotowego (UTC) - zapobiega nie-
kontrolowanemu obracaniu się narzędzia przy zakleszczeniu.

• Łatwo sterowalna elektronika umożliwia precyzyjne 
wiercenie punktowe

• Niezwykle wytrzymały, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm 
z wieńcem zębatym wykonany

• Metalowa, wytrzymała obudowa przekładni - do codzienne-
go użytku na placu budowy

Wartości emisji:
LPA / LWA = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie w metalu 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCD470N-XJ

Akumulatory 54 V XR FLEXVOLT

Prędkość bez obciążenia 0 – 400 / 1.320 min-1

Maks. moment obrot. 269 / 114 Nm

Max. średnica wierc.. w drewnie:  
Otwornica / wiertło frazujące / świdrowe 158 / 117 / 51 mm

Średnica uchwytu 1,5 – 13 mm

Waga (z akumulatorem 108 Wh) 7,5 kg

Wyposażenie standardowe: rękojeść boczna, klucz do uchwytu,  
bez akumulatora i ładowarki

18V XR wiertaka kątowa

• Optymalnie zestrojona 2-biegowa, w pełni metalowa 
skrzynia biegów zapewnia doskonałe przenoszenie mocy i 
moment obrotowy do 269 Nm.

• System kontroli momentu obrotowego (UTC) - zapobiega nie-
kontrolowanemu obracaniu się narzędzia przy zakleszczeniu.

• Łatwo sterowalna elektronika umożliwia precyzyjne 
wiercenie punktowe

• Niezwykle wytrzymały, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm 
z wieńcem zębatym wykonany

• Metalowa, wytrzymała obudowa przekładni - do codzienne-
go użytku na placu budowy

Wartości emisji:
LPA / LWA = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie w metalu 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCD444N-XJ

Akumulatory 18 V XR FLEXVOLT

Prędkość bez obciążenia 1250 min-1

Maks. moment obrot. 220 Nm

Max. średnica wierc.. w drewnie:  
Otwornica / wiertło frazujące / świdrowe 158 / 117 / 51 mm

Średnica uchwytu 13 mm

Waga (z akumulatorem 108 Wh) 4.2 kg

Wyposażenie standardowe: rękojeść boczna, klucz do uchwytu,  
bez akumulatora i ładowarki

18 V Strug

• Mocny silnik bezszczotkowy gwarantuje dużą wydajność 
strugania na jednym naładowaniu akumulatora

• Stała prędkość obrotowa silnika nawet pod obciążeniem  
dzięki elektronicznej regulacji prędkości obrotowej

• Szczególnie duża średnica wału łopatki  dla większej 
prędkości obwodowej

• Dokładna regulacja głębokości w krokach co 1/10 mm w 
zakresie 0 - 2 mm

• Frezowana stopa z rowkiem V do fazowania

Wartości emisji:
LPA / LWA = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCP580NT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Prędkość bez obciążenia 15.000 min-1

Maks. głęb. strugania / wręgu 2 / 9 mm

Długość stopy 295 mm

Szerokość noża / Średn. wałka strugającego 82 / 48 mm

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 2,9 / 3,1 kg

Wyposażenie standardowe:  2 noże odwracalne 
z węglików spiekanych,  
prowadnica równoległa,

adapter odciągowy AirLock,  
kufer T STAK™ VI,

bez akumulatora i ładowarki
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18 V Wkrętarka do płyt G-K

• Optymalnie dostosowana prędkość
• Elektroniczny hamulec silnika
• Trwałe i ciche sprzęgło
• Precyzyjny ogranicznik wkręcania z wysoką dokładnością 

powtórzeń
• Kompaktowe wymiary i niewielka waga
• Magazynek na wkręty DCF6201 umożliwia wkręcanie 

seryjne (nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego)

Wartości emisji:
LPA / LWA= 77,0 / 88,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Wibracje = ≤2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCF620NT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Prędkość bez obciążenia 0 – 4.400 min-1

Maks. moment obrot. (h / w) 30 / 5 Nm

Końcówka wrzeciona gniazdo sześciokątne 1/4“

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 1,5 / 1,7 kg

Wyposażenie standardowe:  uchwyt magnetyczny z bitem 
Ph2 (25 mm), ogranicznik wkręcania,  
zaczep na pasek, kufer T STAK™ II,  

bez akumulatora i ładowarki

18 V Kompaktowa pilarka szablowa

PIŁY-
SKŁA

DANE
J

POZYC
JONO

WANI
E

• Niezwykle kompaktowa akumulatorowa pilarka szablowa
• Bardzo duża siła wyrzynania zapewnia dużą szybkość cięcia 

we wszystkich materiałach
• Elektroniczna regulacja liczby suwów, przełącznik blokujący i 

elektroniczny hamulec silnikowy
• Możliwość beznarzędziowej wymiany i przestawiania 

brzeszczotów we czterech kierunkach
• Obrotowa stopa
• Bezpieczne użytkowanie bez zmęczenia dzięki wyważonej 

konstrukcji i ergonomicznej, gumowanej rękojeści

Wartości emisji:
LPA / LWA = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 17,5 m/s² • K = 3,1 m/s²

DANE TECHNICZNE DCS367NT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Częstość suwów 0 – 2.900 min-1

Długość skoku 28,6 mm

Maks. zdolność cięcia:  
drewno / profile metalowe / PVC 300 / 100 / 160 mm

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 2,7 / 2,9 kg

Wyposażenie standardowe: kufer T STAK™ II,  
bez akumulatora i ładowarki

18 V Pilarka szablowa 

• Bardzo zwarta i wyważona konstrukcja umożliwia stosowa-
nie pilarki w bardzo ciasnych przestrzeniach

• Bardzo duża siła wyrzynania zapewnia dużą szybkość cięcia 
we wszystkich materiałach

• Elektroniczna regulacja liczby suwów, przełącznik blokujący 
i elektroniczny hamulec silnikowy

• Możliwość beznarzędziowej wymiany i przestawiania 
brzeszczotów w czterech kierunkach

• Beznarzędziowo regulowana stopa zapewnia lepsze 
dopasowanie do kształtu ciętego materiału

• Ergonomicznie ukształtowane i gumowane powierzchnie 
uchwytu zwiększają komfort pracy

Wartości emisji:
LPA / LWA = 83,5 / 94,5 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 15,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCS382NT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Częstość suwów 0 – 3.200 min-1

Długość skoku 28,6 mm

Maks. zdolność cięcia  
drewno / PVC / profile metalowe 300 / 160 / 130 mm

Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 2,7 / 2,9 kg

Wyposażenie standardowe: kufer T STAK™ II,  
bez akumulatora i ładowarki

18 V FLEXVOLT ADVANTAGE Pilarka szablowa

• Bardzo długi czas pracy dzięki zastosowaniu innowacyjnej 
technologii „FLEXVOLT ADVANTAGE” (patrz strona 42)

• Silnik bezszczotkowy
• Elektroniczna regulacja częstotliwości skoków i elektroniczny 

hamulec silnika
• Bardzo duża siła wyrzynania zapewnia dużą szybkość cięcia 

we wszystkich materiałach
• Beznarzędziowo regulowana stopa zapewnia lepsze 

dopasowanie do kształtu ciętego materiału
• Oświetlenie LED z optymalnie ustawionym stożkiem 

świetlnym
• Możliwość beznarzędziowej wymiany i przestawiania 

brzeszczotów we czterech kierunkach
• Ergonomicznie ukształtowane i gumowane powierzchnie 

uchwytu zwiększają komfort pracy

Wartości emisji:
LPA / LWA = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 15,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DCS386NT-XJ

Akumulatory XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V

Częstość suwów 0 – 3.000 min-1

Długość skoku 29 mm

Maks. zdolność cięcia  
drewno / PVC / profile metalowe 300 / 160 / 130 mm

Waga (z akumul. 18 V, 5 Ah/FLEXVOLT 54 V, 6 Ah) 3,5 / 3,9 kg

Wyposażenie standardowe:  kufer T STAK™ VI,  
bez akumulatora i ładowarki

Przystawka do cięcia blachy do zakrętarek udarowych 1/4"

• Niezwykła moc, tnie blachy do 1,3 mm grubości
• Wydajność cięcia 500 m
• Głowica obrotowa 360°a
• Do zamontowania w zakrętarkach udarowych DEWALT 

z gniazdem sześciokątnym 1/4“ (może być również 
łączona z większością zakrętarek udarowych 1/4“ innych 
producentów).

DANE TECHNICZNE DT70620-QZ

Do cięcia blach ze stali węglowych, stali nierdzewnej, 
stali stopowych

Przykładowe zamontowanie 
do zakrętarki DCF887P2-QW.
Zakrętarka nie jest częścią zestawu. 

• Wytrzymała konstrukcja z częściowo ogumowaną obudową
• Pomiary długości, powierzchni i objętości; dodawanie i 

odejmowanie wyników pomiarów
• Możliwość ustawienia funkcji ciągłego pomiaru do prac 

związanych z planowaniem
• Pomiar wysokości z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa
• Pamięć do 20 pomiarów
• Funkcja trójkąta do obliczania kątów bryłowych
• Wbudowany pochyłomierz: umożliwia użycie jako poziomicy 

elektronicznej, obliczenia pośrednich wartości wysokości, 
lub pośrednich odległości poziomych.

• Wyłącznik czasowy
• Wielofunkcyjna stopka: zapewnia wszechstronność i dokład-

ność pomiaru w narożnikach oraz pionowych powierzchniach
• Pomiar od przedniej i tylnej krawędzi urządzenia

Dalmierz laserowy (100 m) DANE TECHNICZNE DW03101-XJ

Laser diodowy 635 nm klasa lasera 2

Tolerancja pomiaru ± 1 mm

Jednostki miary m, cale

Zasięg 100 m

Zasilanie 2 baterie AAA 1,5 V

Ilość pomiarów do 5000 z 1 kompletu baterii

Wyposażenie standardowe: 2 baterie AAA, etui ochronne

• Bezproblemowe, precyzyjne użytkowanie dzięki automatyczne-
mu samopoziomowaniu

• Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorom 12 V / 2 Ah XR
• Tryb impulsowy do zastosowania z detektorem wiązki DE0892G 

(dostępny jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg 
promienia roboczego

• Magnetyczna blokada głowicy zapobiega uszkodzeniu 
wewnętrznych elementów podczas przenoszenia

• Wytrzymała i ogumowana obudowa odporna na wilgoć (IP65)

Laser samopoziomujący 3 x 360°, zielony DANE TECHNICZNE DCE089D1G-QW

Laser diodowy 510 – 530 nm klasa lasera 2

Dokładność poziomowania ± 0,3 mm/m

Zakres automatycznego poziomowania ± 4°

Zakres roboczy do 30 m (do 60 m z detektorem)

Liczba wiązek 3

Kierunek wiązki 2 x pionowe / 1 x pozioma

Zasilanie akumulatory 10,8V 12V XR

Mocowanie statywu 1/4" i 5/8"

Wyposażenie standardowe: akumulator 12V XR / 2 Ah, 
szybka ładowarka,  

uchwyt naścienny, tarcza celownicza, 
kufer T STAK™

• Jedna pozioma i jedna pionowa wiązka lasera
• Zielony kolor wiązki zapewnia lepszą widoczność 

wiązki
• Automatyczne samopoziomowanie z wysoką 

dokładnością w ciągu kilku sekund 
• Pokrętło regulacyjne do precyzyjnej, ręcznej 

regulacji położenia wiązki pionowej
• Obrotowy uchwyt magnetyczny do mocowania 

lasera na powierzchniach metalowych
• Magnetyczna blokada głowicy zapobiega 

uszkodzeniu wewnętrznych elementów podczas 
przenoszenia

• Tryb impulsowy do stosowania z detektorem 
wiązki DE0892G (dostępnym jako wyposażenie 
dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia 
roboczego

• Może być stosowany z wszystkimi akumulatorami 
10,8V 12V i 18V XR DEWALT

Akumulatorowy laser krzyżowy, zielony DANE TECHNICZNE DCE088D1G18-QW  DCE088NG18-XJ

Laser diodowy 510 – 530 nm klasa lasera 2

Dokładność poziomowania ± 0,3 mm / m

Zakres automatycznego poziomowania ± 4°

Widoczność lasera 30 m (do 50 m z detektorem)

Liczba wiązek 2

Kierunek wiązki 1 x pionowa / 1 x pozioma

Zasilanie akumulatory10,8V 12V i 18V XR

Mocowanie statywu 1/4" i 5/8"

Wyposażenie standardowe: akumulator 12V XR / 2Ah 
szybka ładowarka, uchwyt naścienny,  

tarcza celownicza, kufer T STAK™

jak wersja D1G18,  
ale bez akumulatora 

i ładowarki
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2 Akumulatory powerstack 18 V / 1.7Ah / 0.37 kg DCBP034E2-XJ Akumulator powerstack 18 V / 5 Ah / 0.8 kg DCBP518

Akumulator 54V/18V 3.0Ah/9.0Ah XR Flexvolt / 162 Wh DCB547-XJ Akumulator 54V/18V 3.0Ah/9.0Ah XR Flexvolt / 162 Wh DCB547G-XJ

z gumowana osłona GFN

Akumulator 54V/18V 4.0Ah/12.0Ah XR FLEXVOLT  / 216 Wh DCB548-XJAkumulator 54V/18V 5.0Ah/15.0Ah XR FLEXVOLT / 270 Wh DCB549-XJ

Poczwórna szybka ładowarka do akumulatorów 18 V  XR i FLEXVOLT XR DANE TECHNICZNE DCB104-QW

Pasuje do: wszystkich akumulatorów XR 10,8 V do 18 V 
i akumulatorów XR FLEXVOLT

Akumulatory Li-Ion

Prąd ładowania 4 / 8 A

Waga 3,5 kg

• Równoległy proces ładowania umożliwia jednoczesne 
• ładowanie do 4 akumulatorów różnych parametrach
• Proces szybkiego ładowania z prądem do 8 A w każdym 

gnieździe
• Wyświetlacz LED informuje o stanie ładowania i kondycji 

akumulatora
• Solidna obudowa i praktyczne system do montażu na ścianie

 CZAS ŁADOWANIA PRZY PRĄDZIE 8 A  - akumulatory muszą być chłodzone wentylatorem: około 35 min.. (5 Ah), około 45 min.. (6 Ah FLEXVOLT), około 65 min.. (9 Ah FLEXVOLT), 
około 90 min.. (12 Ah FLEXVOLT)

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

• Wytrzymały radio budowlane DAB+ i AM/FM, w obudowie 
zgodnej z systemem T STAK™ (patrz strona 196).

• System głośników 4+1+1 zapewnia doskonałą jakością 
dźwięku dookólnego

• Kolorowy wyświetlacz
• Obsługa za pomocą aplikacji mobilnej przez Bluetooth® 
• (Android + Apple iOS)
• Złącze AUX do odtwarzania muzyki z. np. z telefonu 

komórkowego i gniazda ładowania USB
• Stopień ochrony: IP54 (ochrona przed pyłem i wodą 

rozpryskową)
• Gumowe absorbery na wszystkich czterech bokach
• Praca z akumulatorem lub podłączenie do sieci 230 V
• Funkcja ładowania dla wszystkich akumulatorów 10,8 V do 

54 V XR firmy DEWALT

Radio z ładowarką TSTAK® DANE TECHNICZNE DWST1-81078-QW

Zasilanie AC 230 V, akumulatory DEWALT XR (10,8 do 18 V) 
lub akumulatory XR FLEXVOLT

Częstotliwości radiowe DAB+ i AM/FM-Stereo

Waga (bez akumulatora) 6,0 kg

Wyposażenie standardowe: bez akumulatorów i ładowarki



16 17

Pilarka tarczowa (86 mm)

• Silnik o dużej mocy umożliwia szybkie cięcie
• Doskonałe cięcia dzięki niskiemu poziomowi wibracji 

i wyważonej konstrukcji
• Precyzyjna, szybka i beznarzędziowa regulacja głębokości 

cięcia i kąta pochylenia stopy
• Stalowa, bardzo wytrzymała stopa
• Wysokiej jakości osłona tarczy wykonana z aluminiowego 

odlewu ciśnieniowego ze zintegrowanym i skutecznym 
systemem odsysania pyłu

Wartości emisji:
LPA / LWA = 99,0 / 110,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE D23700-QS

Moc pobierana 1.750 W

Prędkość bez obciążenia 4.700 min-1

Maks. kąt odchylenia od pionu 45°

Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° 86 / 62 mm

Rozmiar tarczy 235 x 30 mm

Waga 8,4 kg

Wyposażenie standardowe: piła tarczowa z 24 zębami 
z węglików spiekanych, 
prowadnica równoległa

Pilarka ukosowa 305 mm (1.675 W)

TM

• Opatentowany wyświetlacz linii cięcia XPS umożliwia, dzięki 
precyzyjnie rozmieszczonym diodom LED, uzyskanie linii 
cięcia z milimetrową dokładnością 

• Może być również stosowana do cięcia 12 mm listew (z 20 
mm podkładką)

• Podwójna prowadnica z łożyskami kulkowymi chronionymi 
przed pyłem umożliwia precyzyjne cięcie na szerokość do 
345 mm

• Precyzyjne i szybkie ustawianie kąta ukosu dzięki zapadkom
• Ogranicznik głębokości cięcia do dokładnego nacinania 

rowków

Wartości emisji:
LPA / LWA = 93,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DWS780-QS

Moc pobierana 1.675 W

Prędkość bez obciążenia 1.900 – 3.800 min-1

Maks. kąt skosu 60° (w prawo), 50° (w lewo)

Maks. kąt odchylenia od pionu 49° (w prawo), 49° (w lewo)

Maks. zakres cięcia
przy 90° / 90° 305 x 110 mm przy 90° / 45° 305 x 65 mm 
przy 45° / 90° 215 x 110 mm przy 45° / 45° 215 x 65 mm

Rozmiar tarczy 305 x 30 mm 

Waga 24,8 kg

Wyposażenie standardowe: piła tarczowa z 60 zębami 
z węglików spiekanych, 

worek na pył, worek do zbierania pyłu, zacisk do detali

Pilarka stołowa 250 mm

• Precyzyjny, zębatkowy mechanizm regulacji położenia 
prowadnicy równoległej z obustronną blokadą oraz bardzo 
czytelnymi skalami

• Skuteczny, system odsysania pyłu AirLock
• Łatwa regulacja głębokości cięcia i pochylania piły za 

pomocą dużych pokręteł
• Niska waga i zwarta konstrukcja ułatwiają transport
• Zintegrowane z podstawą pilarki uchwyty transportowe
• Niezwykle wytrzymała konstrukcja z: aluminiowym stołem 

piły ze specjalną warstwą ochronną, obudową wzmocnioną 
włóknem szklanym i stalową ramą ochronną. 

• Duży wyłącznik awaryjny dla większego bezpieczeństwa 
w miejscu pracy

Wartości emisji:
LPA / LWA = 92,0 / 105,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)

DANE TECHNICZNE DWE7492-QS

Moc pobierana 2.000 W

Prędkość bez obciążenia 4.800 min-1

Maks. kąt odchylenia od pionu 0 – 45°

Maks. zakres cięcia przy 90° / przy 45° 77 / 55 mm

Maks. grubość cięcia (w prawo) 825 mm

Wymiary stołu piły (S. x G) 67 x 55,5 cm

Rozmiar tarczy 250 x 30 mm

Waga 26,5 kg

Wyposażenie standardowe: klucz piła tarczowa z 24 zębami 
z węglików spiekanych, popychacz,  

klucz montażowy, prowadnica równoległa

NARZĘDZIA 
PRZEWODOWE

Przenośna - grubościówka

• Specjalny system blokowania głowicy zapewnia bardzo wysoką 
precyzję strugania

• Duże stoły podający i odbierający zapewniają doskonałe podpar-
cie materiału

• Konstrukcja na 4 kolumnach umożliwia płynny i precyzyjny ruch 
głowicy w górę i w dół

• Możliwość łatwego przenoszenia
• Wytrzymały silnik o mocy 1800 W umożliwia łatwe struganie 

dużych powierzchni
• Otwory w podstawie umożliwiają szybkie mocowanie do stołu 

roboczego
• Podziałka grubości materiału, warstwy struganej i dokładne 

pokrętło ustawcze zapewniają precyzję i łatwość obsługi

DANE TECHNICZNE DW733

Moc pobierana 1800W

Prędkość bez obciążenia 10000 min-1

Maks. szer. strugania 317 mm

Maks. głęb. strugania 2 mm

Max grubość materiału 152 mm

Prędkość posuwu 8 m/min.

Waga 33,6 kg
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Mobilny stół roboczy do pilarki ukosowej

• Uniwersalny system mocowania, 
• Dwie regulacje wysokości do różnych zastosowań (wspoma-

ganie pneumatyczne), 
• Zakres roboczy: 2.4m,wytrzymałe gumowe koła ułatwiają 

transport i zapewniają  udźwig 135kg; podwójna korzyść: 
stół roboczy i środek transportu w jednym

DANE TECHNICZNE DE7260-XJ

Wyposażenie standardowe: wsporniki boczne materiału,  
zestaw do montażu pilarek

Mobilne stanowisko robocze

• Łatwo i szybko składane nogi
• Mocna i lekka aluminiowa konstrukcja o niewielkich 

wymiarach
• Wysuwany i ogumowany uchwyt transportowy
• Specjalna konstrukcja ramy nośnej umożliwia transport 

z zamontowaną piłą 
• Szybka i beznarzędziowa wymiana maszyny dzięki 

uniwersalnym zestawom montażowym.
• Nadaje się również do pilarek ukosowvch i stołowych 

DEWALT i innych producentów.

DANE TECHNICZNE DE7400-XJ

Pasuje do: DWE7485-QS, DWE7492-QW,  
DCS7485-QW (patrz strona 37)

Wymiary (D x W) 910 x 830 mm

Max. Tragkraft 68,0 kg

Wymiary transportowe (D x W x S) 910 x 490 x 620 mm

Waga 15,5 kg

Wyposażenie standardowe: zestaw do montażu pilarek

Adapter AirLock Y

• Do podłączania jednego systemu odciągowego do dwóch 
pilarek stacjonarnych DEWALT

• Szybkie i bezpieczne połączenie dzięki opatentowanemu 
systemowi DEWALT AirLock

• Podłączenie po stronie maszyny z kompensacją obrotów

DANE TECHNICZNE DWV9470-XJ

Długość przewodu ssącego 2 x 1,4 m

Średnica przewodu ssącego 32 mm

Podłaczenie AirLock

Wyposażenie standardowe: adapter w kształcie litery Y , 
2 x elastyczny wąż ssący (32 mm / 1,4 m każdy), 

2 x adapter odciągowy AirLock (DWV9000-XJ) 

Frezarka górnowrzecionowa 900 W z wymiennymi stopami

• Frezarka górnowrzecionowa z dwoma stopami: do frezowa-
nia płaszczyzn (identyczna jak w D26203) i do frezowania 
krawędziowego, do bardzo wszechstronnego zastosowania.

• Prosta i szybka wymiana stóp frezarki 
• Stopa do frezowania krawędzi z przezroczystą płytą 

podstawową ułatwiającą precyzyjną obróbkę krawędzi
• Wraz z adapterem ssącym do frezowania wgłębnego 

i frezowania krawędzi

Wartości emisji:
LPA / LWA = 77,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Obróbka drewna (MDF) 7,0 m/s² • K = 2,7 m/s²

DANE TECHNICZNE D26204K-QS

Moc pobierana 900 W

Prędkość bez obciążenia 16.000 – 27.000 min-1

Maks. śred. frezowania 30 mm

Maks. głęb. frezowania 55 mm

Końcówka wrzeciona 6 – 8 mm

Maks. śred. frezowania 30 mm

Waga 2,9 kg

Wyposażenie standardowe: 2 stopy frezarki 
2  adaptery odciągowe 

(oddzielne dla każdej ze stóp),  
8 mm tuleja zaciskowa, 17 mm tuleja prowadząca,  

kołek centrujący, klucz montażowy, kufer transportowy 

Frezarka górnowrzecionowa 2.300 W

• Elektronika z regulacją stałej prędkości 
obrotowej

• Łagodny rozruch zapobiega utracie kontroli 
nad maszyną przy rozruchu

• Zabezpieczenie przed ponownym 
uruchomieniem

• Czterostopniowa regulacja głębokości 
frezowania umożliwia obróbkę jedną operacją 
bez czasochłonnego nastawiania

• Precyzyjna kontrola frezowania dzięki 
dwukolumnowej prowadnicy, trwałej 
alumuniowej obudowie i uszczelnionymi 
łożyskami ślizgowymi

• Skuteczne odsysanie pyłu poprzez adapter 
odciągowy „AirLock“

Wartości emisji:
LPA / LWA = 92,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,4 dB(A)
Wibracje = Obróbka drewna (MDF) 3,0 m/s²
K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE DWE625-QS  DWE627KT-QS

Moc pobierana 2.300 W

Prędkość bez obciążenia 8.000 – 20.000 min-1

Maks. głęb. frezowania 80 mm

Końcówka wrzeciona 6 – 12,7 mm

Maks. śred. frezowania 50 mm

Waga 5,1 kg

Wyposażenie standardowe: prowadnica równoległa, 
adapter odciągowy,  

tuleja zaciskowa 12 mm, 
klucz 22 mm

jak DW625-QS, 
ale z dodatkowym 
przełącznikiem do 

montażu w stole 
stacjonarnym 

i z kufrem T STAK™ VI

DWE625

Strug (82 mm)

• Wydajny silnik o dużej mocy
• Przestawiany wyrzut wiórów w prawo lub 

w lewo
• Szybka i precyzyjna regulacja głębokości 

strugania co 0,1 mm pokrętłem w rękojeści 
przedniej

• Optymalna obsługa dzięki ergonomicznej 
gumowanej rękojeści i wielopozycyjnej ręko-
jeści bocznej ze zintegrowanym pokrętłem 
regulacji głębokości strugania

• 3 rowki do fazowania o różnej głębokości 
w przedniej stopie umożliwiają precyzyjną 
obróbkę krawędzi

Wartości emisji:
LPA / LWA = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = struganie miękkiego drewna 
z  maks. głębokością wióra 6,2 m/s² 
• K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE D26500K-QS  D26500-QS

Moc pobierana 1.050 W

Prędkość bez obciążenia 13.500 min-1

Maks. głęb. strugania / wręgu 4 / 25 mm

Szer. strugania 82 mm 

Długość stopy 320 mm 

Średn. wałka strugającego 64 mm

Waga 4,0 kg

Wyposażenie standardowe: ostrza z węglików spiekanych, 
prowadnica równoległa,  

adapter odciągowy, wkładka wyrzutnika wiórów,  
worek do zbierania wiórów, kufer transportowy

jak D26500K-QS, 
ale bez worka do 
zbierania wiórów  

i kufra transportowego

D26500

Odkurzacz przemysłowy 38 l - klasa H

• Stale wysoka siła ssania dzięki automatycznemu oczyszczaniu 
filtra w 15-sekundowych odstępach.

• Elektroniczne monitorowanie przepływu powietrza z  akustycz-
nym sygnałem ostrzegawczym przy spadku mocy ssania

• Elektroniczna regulacja siły ssania
• Zintegrowane gniazdo z automatycznym włączaniem i monitoro-

wanie synchroniczne z 15-sekundowym opóźnieniem wyłączenia
• Praktyczny adapter (DWV9500-XJ) do montażu skrzynek 

T STAK™ dostępny jako wyposażenie dodatkowe

Wartości emisji:
LPA / LWA = 75,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

DANE TECHNICZNE DWV905H-QS

Moc pobierana 1.400 W

Klasa pyłu M

Maks. przepływ powietrza 4.080 l/min.

Znamionowa moc wyjściowa 2.200 W

Pojemność zbiornika 38 l

Waga 15,0 kg

Wyposażenie standardowe: przewód ssący 32 mm x 4 m, 
adapter odciągowy AirLock,  

adapter stopniowy, worek na pył
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Pasek skórzany DWST50112-1

kabura na narzędzia i akcesoria DWST40101-1

Pasek skórzany DWST50113-1

kabura na narzędzia i akcesoria DWST40201-1

Wykonane z najwyższej jakości 
nubukowej skóry licowej Premium 
Ergonomiczny, szeroki, wyście-
łany pasek skórzany Kieszeń na 
miarę Szerokie, otwarte kiesze-
nie dla łatwego dostępu Uchwyt 
na młotek Nity wzmacniają punkty 
naprężenia

Tkanina 1680D + materiał odporny na zabrudze-
nia Trwały pasek parciany, Uchwyt na młotek 
Uchwyt na wkrętak Szerokie, otwarte kieszenie 
dla łatwego dostępu 

Wykonane z najwyższej jakości 
nubukowej skóry licowej Premium 
Ergonomiczny, szeroki, wyście-
łany pasek skórzany Kieszeń na 
miarę Szerokie, otwarte kiesze-
nie dla łatwego dostępu Uchwyt 
na młotek Nity wzmacniają punkty 
naprężenia

Tkanina 1680D + materiał odporny na zabru-
dzenia Trwały pasek parciany Kieszeń na 
miarę Szerokie, otwarte kieszenie dla łatwego 
dostępu 

Plecak narzędziowy na kołach

• Wysokiej jakości tkaniny - 1680D odporne na zabrudze-
nia Wzmocnione szwy i detale 

• Wolnostojący kształt konstrukcyjny z wodoodporną 
podstawą z wtryskiwanego tworzywa sztucznego. 

• Wodoodporna, zamykana kieszeń IP54 
• Innowacyjnie zaprojektowana osłona zamka 

błyskawicznego.
• Pasek narzędziowy do mocowania elementów 

dodatkowych. 

DANE TECHNICZNE DWST40101-1

Wymiary 54 x 35 x 24 cm

Waga 2,8 kg

Pojemnośc 28,7 l

Torba narzędziowa na ramię

• Wysokiej jakości trwałe tkaniny - 1680D i odporne na 
zabrudzenia 

• Wzmocnione szwy i detale Unikalna, wodoodporna, 
zamykana  kieszeń IP54 

• Innowacyjnie zaprojektowana osłona zamka 
błyskawicznego

DANE TECHNICZNE DWST60103-1

Wymiary 30 x 41 x 28 cm

Waga 1,68 kg

Pojemnośc 31,98 l

Otwarta torba z uchwytem

• Wysokiej jakości trwałe tkaniny - 1680D i odporne na 
zabrudzenia 

• Wzmocnione szwy i detale 
• Unikalna, wodoodporna, zamykana  kieszeń IP54 
• Innowacyjnie zaprojektowana osłona zamka 

błyskawicznego

DANE TECHNICZNE DWST60106-1

Wymiary 32 x 50,8 x 27 cm

Waga 2,75 kg

Pojemnośc 31,27 lNARZĘDZIA RĘCZNE
I PRZECHOWYWANIE
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Poziomice 120cm + 180 cm zestaw  DWHT82650-1

• Lepsza ergonomia: Otwory do zawieszenia na obu 
końcach poziomicy umożliwiają wygodne przechowywa-
nie w warsztacie/samochodzie dostawczym

• 3 Libelle: 2 libelle pionowe, 1 libella pozioma 
zapewniają wszechstronność zastosowań związanych z 
poziomowaniem

• Krawędź ciągła: Wpuszczana libella środkowa gwarantuje 
ciągłą krawędź roboczą i stabilność konstrukcji

• Odporna na warunki atmosferyczne Odlewane 
ciśnieniowo gniazdo libelli zapewnia dokładność pomiaru 
w trudnych warunkach pracy

• Solidne, ogumowane osłony końcowe absorbują wstrząsy

Torba narzędziowa

• Wysokiej jakości trwałe tkaniny - 1680D i odporne na 
zabrudzenia 

• Wzmocnione szwy i detale 
• Unikalna, wodoodporna, zamykana  kieszeń IP54 
• Innowacyjnie zaprojektowana osłona zamka 

błyskawicznego

DANE TECHNICZNE DWST60105-1

Wymiary 41 x 28 x 24 cm

Waga 2,1 kg

Pojemnośc 15,16 l

3 el. Zestaw szczypiec uniwersalnych

• Ząb w kształcie krzyża zapewniający lepszy chwyt
• Hartowane indukcyjnie ostrza tnące zapewniają 

wytrzymałość i trwałość
• Złożona konstrukcja zapewniająca o 70% większą moc 

cięcia
• Sprężynowa konstrukcja ułatwiająca obsługę
• Mechanizm blokujący ułatwiający przechowywanie
• Uchwyty z dwóch materiałów zapewniają mocny chwyt 

i wygodę

DANE TECHNICZNE DWHT0-70485

Szczypce ukośne 7 ½ "(190 mm),

Szczypce liniowe 8 ¼" (210 mm)

Szczypce o długości 9 ¼" (23 mm)

Torba narzędziowa z kółkami

• Wysokiej jakości trwałe tkaniny - 1680D i odporne na 
zabrudzenia 

• Wzmocnione szwy i detale 
• Unikalna, wodoodporna, zamykana  kieszeń IP54 
• Innowacyjnie zaprojektowana osłona zamka 

błyskawicznego

DANE TECHNICZNE DWST60107-1

Wymiary 47,5/102,8 x 52,6 x 33,8 cm

Waga 5,9 kg

Pojemnośc 56,48 l

Szczypce

DWHT0-74431 DWHT0-74432 DWHT0-74274 DWHT0-70273

Szczypce nastawne 250mm Szczypce nastawne 300mm Szczypce boczne do cięcia 200mm Szczypce ogrodzeniowe 6w1

Przymiar dekarski

• Oznaczenia wytłoczone w kontrastowych kolorach dla 
lepszej czytelności Skala kąta 

• 90° z podziałką co 1 stopień dla łatwego pomiaru kątów 
• Skale górnych cięć zwykłych krokwi podnośnikowych, 

krokwi biodrowych i dolnych dla wszechstronności 
zastosowań

DWHT46031-0 DWHT46032-0

Przymiar dekarski 7“ Przymiar dekarski 12“

Nożyce

DWHT14676-0 DWHT14692-0 DWHT14691-0 DWHT14690-0

Nożyce typu ergo - 3 szt. Nożyce typy ergo HVAC - do cięcia rur Nożyce typy ergo HVAC - stempel Nożyce typy ergo HVAC - nacinarka

DWHT14687-0 DWHT14688-0 DWHT14689-0 DWHT14694-0

Nożyce typy ergo HVAC - 3 ostrza Nożyce typy ergo HVAC - 5 ostrzy Nożyce typy ergo HVAC - zamykarka Nożyce typy ergo HVAC - proste
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Sznur traserski 6:1 z czerwoną kredą

• Może być używany do wielu różnych prac, od układania 
ścian po prace związane z podłogami i szafkami. 

• Kołowrotek zawiera przekładnię, która zapobiega 
zacięciom, zapewniając długą trwałość.

• Bardzo duża klapka ułatwiająca napełnianie pozwala 
uniknąć rozlania

• Zaczep do mocowania

DANE TECHNICZNE DWHT47408-0

Kolor czerwony

Długość 30 mm

W zestawie  czerwona kreda (113 gram)

Piła do metalu 5w1

• Kąt ostrza 45° lub 90° używany do cięcia standardowego 
i płaskiego 

• Wysokie napięcie bezpiecznie utrzymuje ostrze do 330 
funtów 

• Niski profil do cięcia w ciasnych przestrzeniach

DANE TECHNICZNE DWHT0-20547

Kąt ostrza  45° - 90°

Długość ostrza 300 mm

Waga  1.08 kg

Zastosowanie  metal, drewno, tworzywo sztuczne

Zestaw dłut do drewna 4 szt.

• Ergonomiczny uchwyt bimateriałowy
• Lakierowane ostrze
• Hartowana końcówka do podbijania
• Hartowane ostrze z chromowanej stali węglowej

DANE TECHNICZNE DWHT0-16063

Ilość elementów  4 sztuki

Szerokość dłut 6, 12, 18, 25 mm
Młotek

• Młotek został wykonany z jednego kawałka stali, dzięki czemu wykazuje wysoką wytrzymałość i trwałość. 
• Dobrze wyprofilowany, odporny na uszkodzenia, antypoślizgowy uchwyt pochłania wibracje i zapewnia 

wysoki komfort pracy oraz wysoką wydajność w niemal każdych warunkach na placu budowy.

Indeks Opis Waga

DWHT51008-0 Młotek stalowy wyburzeniowy 1-cz. 624G 624 g

DWHT51135-0 Młotek XP do szybkiej pracy 340g 340 g

Dłuta z boczną krawędzią tnącą 3 szt.

• 3-elementowy zestaw dłut do drewna zawiera dłuta 
w rozmiarach 18 mm, 25 mm i 32 mm do różnych 
zastosowań. 

• Wszystkie trzy dłuta są wyposażone  
w krawędź tnącą, której można użyć jako skrobaka  
lub narzędzia do wyburzania. 

• Narzędzie jest wyposażone w ostrze z hartowanej 
stali chromowej zwiększającej trwałość oraz uchwyt 
bimateriałowy zapewniający zarówno komfort, jak i 
panowanie nad narzędziem.

DANE TECHNICZNE DWHT0-16148

Ilość elementów  3 sztuki

Szerokość dłut 18, 25, 32 mm

Dłuta z boczną krawędzią tnącą 3 szt.

• Regulowana długość, dzięki teleskopowemu drążkowi
• Dodatkowy uchwyt na drążku wspomaga wkręcanie i 

wykręcanie śrub oraz wkrętów
• Komfortowy uchwyt wykonany z bimateriału
• Idealne dla stolarzy, montażystów, majsterkowiczów

DANE TECHNICZNE DWHT68001-0

Teleskopowy wkrętak

Bity 25 mm: SL3, SL6, PH1, PH2, S2
Bity 50 mm: SL3, SL6, PH1, PH2, S2

6 el. Zastaw wkrętaków FULLFIT

• Wykonane w technologii MAX FIT. 
• Specjalna konstrukcja końcówki zapewnia maksymalne 

dopasowanie, eliminując możliwość uszkadzania śrub. 
• Rękojeść pokryta gumą poprawia pewność chwytu 

dla poprawy komfortu użytkowania i zwiększenia siły 
dokręcania. 

• Grot w kształcie sześciokąta umożliwia użycie klucza, 
zwiększając siłę dokręcenia lub odkręcenia zapieczonych 
śrub. 

• Wkrętaki wyprodukowane w klasie S2, to gwarancja 
wysokiej wytrzymałości oraz trwałości. 

• Groty wkrętaków pokryte są czarnym chromem, 
zabezpiecza przed korozją i zapewnia estetyczny wygląd.

DANE TECHNICZNE DWHT62056-0

Wkrętaki Philips 1x PH1x75mm,  
1x PH2x100mm,  
1x PH3x150mm

Wkrętaki płaskie 1x SL5.5x75mm,  
1x SL6.5x100mm,  

1x SL8x150mm

Magnetyzer

6 el. Zastaw wkrętaków FULLFIT

• 6-kierunkowy wkrętak wielobitowy, który posiada 
6-kątny trzpień i magnetycznym system do blokowania 
śrub - dzięki niemu elementy złączne są utrzymywane 
w odpowiedniej pozycji, usprawniając tym samym ich 
wkręcanie. 

• Uchwyt został wykonany z wytrzymałego materiału, który 
odporny jest na uszkodzenia mechaniczne - cechuje się 
on także dobrym przenoszeniem momentu obrotowego. 

• Część robocza wykonana została ze stali chromowo-wa-
nadowej, wobec czego cechuje się wysoką odpornością.

DANE TECHNICZNE DWHT66569-0

Rękojeść
Śruba sześciokątna

4 bity: PH1, PH2, SL5, SL6.5

Siekiera ogrodowa 1-cz. 567g

• Stalowa konstrukcja zapewniająca trwałość i długą 
żywotność

• Głowica ze stali węglowej z zapiekanymi krawędziami 
tnącymi

• Jednoczęściowy ergonomiczny uchwyt
• W zestawie plastikowa osłona
• Pusta, lekka rączka

DANE TECHNICZNE DWHT51387-0

Waga  567g

Indeks Opis Waga

DWHT56032-0 Siekiera 1,5 kg Excocore 1,5 kg

DWHT56033-0 Siekiera 2 kg Excocore 2 kg

DWHT56031-0 Siekiera 567 g Excocore 567 g

Siekierę Excocore



26 27

Łomy

• Idealnie nadaje się do ogólnych zastosowań wyburzeniowych. 
• Ten łom zaprojektowany z myślą o wygodzie i wytrzymałości jest wyposażony w wiele łap do wyciągania 

gwoździ i punktowe końcówki ukosowane do skutecznego usuwania gwoździ.

Indeks Opis Długość

DWHT55129-1 Łom wyburzeniowy 600mm 600mm

DWHT55132-1 Łom wyburzeniowy 910mm 910mm

Noże z ostrzami łamanymi
Indeks Opis Skok

DWHT0-10249 Nóż z ostrzem łamanym 18mm 18mm

DWHT0-10250 Nóż z ostrzem łamanym 25mm 25mm

Ściski

• Wzmocniony nylonowy korpus zapewnia wytrzymałość i trwałość
• Pasek poddany obróbce cieplnej
• Obsługa jedną ręką dla łatwości użytkowania
• Przycisk szybkiego przełączania do łatwej zmiany w rozsiewacz
• Możliwość pracy jako rozpórka

Indeks Opis Długość

DWHT0-83185 Ścisk automatyczny XL 300mm 300mm

DWHT0-83186 Ścisk automatyczny XL 600mm 600mm

DWHT0-83187 Ścisk automatyczny XL 910mm 910mm

Zszywacz 2w1 z aluminium

• Technologia Easy Squeeze pomaga zmniejszyć siłę 
aktywacji

• Lekka obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium Dla 
trwałości. Gwarantowana wytrzymałość

• Magazynek zapobiegający zacięciom zapobiega 
zacięciom i niewypałom

• Używa ciężkich zszywek i sztyftów o grubości 18 mm, 6, 
8, 10, 12, 14 mm zszywek i gwoździ sztyftów 12 i 15 mm

DANE TECHNICZNE DWHTTR350-0

Rozmiar zszywek 6-14 mm

Rozmiar sztyftów 18 mm

Rozmiar gwoździ 12-15 mm

Wymiary 4.32 x 17.78 x 26.67 cm

Waga 0,45 kg

Składany nóż kieszonkowy 82mm

• Ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość i 
odporność na korozję

• Zintegrowany ściągacz izolacji 2 i 3 mm
• Ostrze kombinowane z ząbkowanymi i prostymi 

krawędziami
• Smukły, lekki aluminiowy uchwyt z antypoślizgową strefą 

chwytu G10
• Liner lock zabezpiecza ostrze w pozycji otwartej
• Długość ostrza 82 mm / 3 1/4 ”

DANE TECHNICZNE DWHT0-10313

Długość 82 mm

Długość całkowita  203,2 mm

Długość rękojeści 120,65 mm

Długość w pozycji zamknięte 120,65 mm

Długość ostrza 82,55 mm

Grubość ostrza 3 mm

Zszywacz młotkowy z włókna węglowego

• Struktura kompozytu z włókna węglowego zapewniająca 
o 45% mniejszą wagę i 25% mniejszy wysiłek mięśni

• Automatyczna blokada, zatrzask AntiJam ™ zapewnia 
niezawodną i łatwą obsługę

• Ergonomiczna konstrukcja i uchwyt pochłaniający 
wibracje dla większego komfortu podczas długotrwałego 
użytkowania

• Rękojeść typu Hammer zapewnia wygodę i łatwość 
użytkowania

DANE TECHNICZNE DWHT75900-0

Rozmiar zszywek  5/16”, 3/8” i 1/2”

Wymiary  38.1 x 12,7 x 5 cm

Waga  0,7 kg

Zszywacz 5w1 z aluminium

• Multi-tacker 5 w 1 dokładnie zszywa zszywki na 
przewodzie ze zintegrowaną prowadnicą. 

• Wykonuje zszywki do ciężkich i lekkich zszywek, zszywki 
do kabli, wąskie płaskie zszywki i 18 gwoździ. 

• Zszywacz wygodnie zawiesza się na paskach i kiesze-
niach dzięki dwustronnemu zaczepowi na pasek.

DANE TECHNICZNE DWHT0-TR510

zszywki 6, 8, 10, 12, 14 mm,

gwoździe  12, 15 mm,

rodzaj łączników:  zszywki do małych obciążeń,
zszywki typu: Heavy Duty,

zszywki do kabli,
zszywki płaskie,

gwoździe typu: 18GA,

Waga  0,7 kg
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AKCESORIA

Tarcze pilarskie do pilarek ręcznych bez klina rozszczepiającego EXTREME®

Zestaw

Indeks Opis

DT10399-QZ 3 szt. Zestaw tarcz pilarskich do pilarek ręcznych bez klina – 3 x DT10304: 190 x 30 x 1,65 mm, 24, WZ, 18°

DT10397-QZ 3 szt. Zestaw tarcz pilarskich do pilarek ręcznych bez klina – 3 x DT10304: 190 x 30 x 1,65 mm, 24, WZ, 18°

Wkręty  do profili metalowych płyt G-K (maks. 0,88 mm) – przeznaczone do wkrętarek akumulatorowych 18 V: DCF620, DCF6201, DCF6202

Wkręty  do konstrukcji drewnianych płyt G-K (maks. 0,88 mm)   – przeznaczone do wkrętarek akumulatorowych 18 V:DCF620, DCF6201, DCF6202

Wkręty

Indeks Opis Liczba wkrętów na taśmie Opakowanie 

DWF4000250 3,5 x 25 mm gwint drobnozwojowy, na taśmie 50 1.000

DWF4000350 3,5 x 35 mm gwint drobnozwojowy, na taśmie 50 1.000

DWF4000450 3,5 x 45 mm gwint drobnozwojowy, na taśmie 50 1.000

DWF4000550 3,5 x 55 mm gwint drobnozwojowy, na taśmie 50 1.000

Indeks Opis Liczba wkrętów na taśmie Opakowanie 

DWF4100350 3,5 x 35 mm gwint do drewna, na taśmie 50 1.000

DWF4100450 3,5 x 45 mm gwint do drewna, na taśmie 50 1.000

DWF4100550 3,5 x 55 mm gwint do drewna, na taśmie 50 1.000

Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych

Opakowania jednostkowe

Indeks Zastosowanie Długość całkowita Skok zęba Opakowanie

DT90380-QZ Do prac rozbiórkowych 152 mm 4,2 mm 5

DT90381-QZ Do prac rozbiórkowych 228 mm 4,2 mm 5

DT90382-QZ Do prac rozbiórkowych 304 mm 4,2 mm 5

Gwoździe z główką w kształcie litery D, złączone drutem Gwoździe w zwojach

DNW2890E DNR3145HDZ

• Gwoździe z główką w kształcie litery D,  
łączone drutem, gładkie, 34°, klasa 1,  
średnica 2,8 mm, długość 90 mm, 
(opak. 2200 szt)

Do stosowania z:
DCN690, DCN691, DCN695, DCN692, 
DPN9033SM, DPN9033

• Gwoździe w zwojach, ocynkowane ogniowo, 15°, 
klasa 3, średnica 3,05 mm, długość 45 mm,  
(opak. 1200 szt)

Do stosowania z:
DPN46RN

Gwoździe w zwojach

DNR3122GZ, DNR3132HDZ

Do stosowania z:
DPN46RN, DCN45RN

Indeks Opis Typ Klasa użytkowa Średnica Długość Opakowanie

DNR3122GZ Galwanizowane 15° 2 3,05 mm 22 mm 7.200

DNR3132HDZ Cynkowane ogniowo 15° 3 3,05 mm 32 mm 1.200

Nasadki do wkrętarek 1/4"

Nasadka EXTREME IMPACT®   / Easy Clean 

z magnesem stałym / 

Indeks Opis Rozmiar Długość całkowita Opakowanie

DT7430-QZ EXTREME IMPACT® Magnes stały/Easy Clean 8 mm 75 mm 1

DT7440-QZ EXTREME IMPACT® Magnes stały/Easy Clean 10 mm 75 mm 1

DT7450-QZ EXTREME IMPACT® Magnes stały/Easy Clean 13 mm 75 mm 1

DT7460-QZ EXTREME IMPACT® Magnes stały/Easy Clean 8, 10, 13 mm 75 mm 1

Nasadki sześciokątne do wkrętarek 1/4"
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Indeks Opis Typ Średnica Długość Opakowanie

DNBA1632GZ Łeb spęczniony, galwanizowane 20° 1,40 x 1,60 mm 32 mm 2.500

DNBA1650GZ Łeb spęczniony, galwanizowane 20° 1,40 x 1,60 mm 50 mm 2.500

Gwoździe z łbem spęcznionym, 6 GA – przeznaczone do: DCN618, DCN660

Indeks Opis Typ Średnica Długość Opakowanie

DNBSB1632Z Łeb spęczniony, galwanizowane 0° 1,40 x 1,60 mm 32 mm 2.500

DNBSB1650Z Łeb spęczniony, galwanizowane 0° 1,40 x 1,60 mm 50 mm 2.500

Gwoździe z łbem spęcznionym, 16 GA – przeznaczone do: DPN1664PP, DPSB2IN1 (długość do 35 mm)

Indeks Opis Typ Średnica Długość Opakowanie

DNBDA1532GZ Łeb spęczniony, galwanizowane 25º 1,80 mm 32 mm 4.000

DNBDA1545GZ Łeb spęczniony, galwanizowane 25º 1,80 mm 45 mm 4.000

Gwoździe z łbem spęcznionym, 15 GA – przeznaczone do: DPN1564APP

Gwoździe

Indeks Opis Skok Ilość w opak.

DWHT11719-0 Ostrza łamane 18mm hartowane 3 szt. 18mm 3 szt

DWHT11726-0 Ostrza łamane 25mm hartowane 3 szt. 25mm 3 szt

Indeks Opis

DT71583-QZ wiertła do betonu SDS Plus:
5.5 x2, 6 x2, 7 x2, 8 x2, 10 x2 mm.
wiertła HSS do metalu:
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm.
otwornice:
32, 38, 44, 54 mm.
nasadki:
5, 6, 7, 8, 10 mm.
końcówki wkrętakowe:
Ph1 x2, Ph2 x 23, Ph3 , Pz1 x2, Pz2 x23, Pz3 x2,
T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27 x2, T30 x2,
Sl4 , Sl5 , Sl6 , Sl7.2mm
uchwyt do bitów.

Ostrza łamane

Zestaw 102 elementy – wiertła I bity 

Sztyfty BT, 18 GA – przeznaczone do: DC602, DC608, DPN1850PP

Indeks Opis Typ Średnica Długość Opakowanie

DNBT1820GZ Łeb spęczniony, galwanizowane 0° 1,25 x 1,00 mm 20 mm 5.000

DNBT1835GZ Łeb spęczniony, galwanizowane 0° 1,25 x 1,00 mm 35 mm 5.000

Szyny prowadzące i akcesoria    zaznaczone pasują do: DCS572, DCS576, DCS579, DCS520 (strona 71), DWE576, DWS520 (strona 155)

Indeks Opis

DWS5022-XJ Szyna prowadząca 1.500 mm

DWS5023-XJ Szyna prowadząca 2.600 mm

DWS5025-XJ Pokrowiec na szyny prowadzące 1.000 i 1.500 mm

DWS5026-XJ 1 para zacisków szybkomocujących szyny prowadzącej

DWS5025-XJ

DWS5026-XJ

DWS5022-XJ
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AKUMULATOR 

Kompaktowy akumulator 18 V XR POWERSTACK™ 
jest pierwszym akumulatorem na świecie 
wykorzystującym technologię płaskich ogniw 
akumulatorowych w budownictwie.Ta rewolucyjna 
konstrukcja zapewnia najlżejszy i najmocniejszy 
do tej pory Kompaktowy akumulator DEWALT. 

PRZYSZŁOŚĆ TECHNOLOGII 
BEZPRZEWODOWEJ


